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OPCI TEHNICKI UVJETI IZVOPENJA RADOVA

1. UVODNE NAPOMENE

Izvodac radova je duzan sve radove izvoditi:
(a) prema sljede¢im zakonima, uredbama i pravilnicima:

e Zakon o prostornom uredenju i gradenju Tuzlanskog kantona“ (Sluzbene novine Tuzlanskog
kantona, br. 6/2011, 4/2013, 15/2013, 272016);

e ,Uredba o uredenju gradilista, obaveznoj dokumentaciji na gradilistu i uesnicima u gradenju‘
("Sluzbene novine Federacije BiH", br. 48/09);

e Zakon o zastiti na radu (,,Sluzbeni list BiH*, br. 22/90);

e Pravilnik o ocjenjivanju uskladenosti gradevinskih proizvoda“ (,,Sluzbene novine Federacije
BiH®, br. 78/09);

e Zakon o gradevinskim proizvodima“ (Sluzbene novine Federacije BiH, br. 78/09);

e _Pravilnik o minimalnim zahtjevima za energijskim karakteristikama zgrada“ (,,Sluzbene
novine Federecije BiH*, br. 81/19);

e Zakon o zastiti od poZara i vatrogastvu (,,Sluzbene novine Federacije BiH*, br. 64/09);

e “Pravilnik o zaStiti od pozara gradevina za javnu upotrebu (Sluzbene novine Federacije BiH,
br. 86/11);

e Pravilnik o tehni¢kim svojstvima Sistema grijanja i hladenja gradevina ("Sluzbene novine
Federacije BiH", br. 2/06, 72/07, 32/08, 49/09);

e Pravilnik o tehnickim normativima za elektri¢ne instalacije niskog napona (Sluzbeni list
SFRJ, br. 53/88, Sluzbeni list BiH, br. 2/92 i 13/94);

e , Pravilnik o zastiti na radu pri koris¢enju elektri¢ne energije* (Sluzbeni list SRBiH, br. 34/88,
54/88);

e Pravilnik o tehnickim propisima o gromobranima‘ (Sluzbeni list SFRJ, br. 13/78, i ,,Sluzbeni
list BiH, br. 2/92 i 13/94).

(b) prema drugim zakonima, standardima i propisima koji su navedeni u daljem tekstu, kao i prema
ostalim relevantnim vaze¢im zakonima, standardima i propisima, i pravilima struke.

Izvoda¢ radova izmedu ostalog mora:

o Graditi u skladu s tehnickom dokumentacijom i uzansama struke;

Radove izvoditi na nacin da se zadovolje svojstva u smislu pouzdanosti, mehanicke otpornosti
i stabilnosti, sigurnosti u slucaju pozara, zastite od ugrozavanja zdravlja ljudi, zastite korisnika
od povreda, zastite od buke i vibracija, toplinske zastite i uStede energije, zastite od korozije,
te svih ostalih funkcionalnih i zastitnih svojstava;

e Ugradivati materijale, opremu i proizvode predvidene tehnickom dokumentacijom, provjerene
u praksi, a Ciji je kvalitet dokazan certifikatom proizvodaca koji dokazuje da je kvalitet
predmetnog proizvoda u skladu sa vaze¢im propisima i normama;

e Osiguravati dokaze o kvaliteti radova i ugradenih proizvoda i opreme, u skladu sa vaze¢im
relevantnim zakonima;

e Preduzeti sve potrebne mjere zastite zivotne i radne sredine;

e Izvrsiti pravilnu organizaciju poslova u sporazumu sa ostalim izvodacima, kako bi §to manje
ometao izvodenje drugih radova na objektu.

Kako bi se osigurao ispravan tok i kvalitet gradenja, Izvoda¢ mora obavljati potrebne radnje prema
n»Uredbi o uredenju gradilista, obaveznoj dokumentaciji na gradilistu i ucesnicima u gradenju‘
(Sluzbene novine Federacije BiH, br. 48/09). U tom smislu, Izvoda¢ mora na gradiliStu posjedovati
odgovarajuc¢u dokumentaciju za gradenje, prvenstveno:

e (Gradevinski dnevnik i gradevinsku knjigu;
e RjeSenja o postavljenju odgovornih osoba;
o Elaborat organizacije gradilista sa primijenjenim mjerama zastite na radu i zastite od poZzara;
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Elaborat montaze konstruktivnih skela i vodenje knjige montaze;

Dokumentaciju o kvalitetu radova i ugradenim materijalima i opremi;
Odgovarajuce ateste i uvjerenja za svu ugradenu opremu,

Garantne listove;

Uputstva o pogonu i odrzavanju,

Rezultate ispitivanja kvaliteta - odgovarajuée ateste i uvjerenja;

Izvjestaje o ostalim eventualnim radovima i opremi (vareni spojevi, izolacije i sl.),

Sva ostala ispitivanja i radnje koja nisu navedena, a koja su potrebna radi osiguranja kvalitete
radova i ugradenog materijala i opreme.

Izvoda¢ mora prije pocetka izvodenja radova provjeriti odgovaraju li gradevinski i drugi proizvodi
koji se ugraduju u gradevinu zahtjevima iz tenderske dokumentacije, te je li tokom rukovanja i
skladistenja tih proizvoda doslo do njihovog osteenja, deformacije ili drugih promjena koje bi bile od
uticaja na tehnicka svojstva sistema.

Prije pocetka radova izvodac je duzan da pregleda prilozene crteze, tehnicke opise, i predmjer, da ih
uporedi sa stanjem na objektu i da o eventualnim nedostacima projekta ili o bitnim potrebnim
promjenama obavijesti investitora i zatrazi njegova dalja upustva.

Prije pocetka ugradnje bilo kojeg materijala (osim za pripremne i pomoéne radove) izvodac radova je
duzan pribaviti, prema vazeéem zakonodavstvu, potrebnu atestnu dokumentaciju i istu predociti
nadzornom organu uz zahtjev za odobrenje za ugradnju istog.

Izvodac¢ radova duzan je zastititi radove na nacin da ne dode do oStecenja istih prije pocetka upotrebe,
odnosno primopredaje sistema korisniku.

O izvrSenim kontrolnim ispitivanjima materijala koji se ugraduju a koji su predmet ovog tendera,
potrebno je za cijelo vrijeme gradenja voditi dokumentaciju te saCiniti izvjeStaj o pogodnosti primjene
/ugradnje ispitivanih materijala na nacin opisan u ovom tenderu ili navedenim normama. Izvjestaj o
pogodnosti materijala mora sadrzavati sljedece dijelove:

e Naziv materijala, laboratorijsku oznaku uzorka, koli¢inu uzorka, namjenu materijala, mjesto i
vrijeme (datum) uzimanja uzoraka te izvrSenih ispitivanja, podatake o proizvodacu i
investitoru, podatke o gradevini za koju se uzimaju uzorci odnosno vr$i ispitivanje;

e Prikaz svih rezultata laboratorijskih (terenskih) ispitivanja za koje se izdaje uvjerenje
(izvjestaj), odnosno ocjena kvalitete u skladu sa ovim tenderom i u njemu navedenim
normama,

e Ocjenu kvalitete i misljenje o pogodnosti (upotrebljivosti) materijala za primjenu na
navedenoj gradevini te rok do kojega vrijedi izvjestaj.

Za sve gradevinske proizvode (navedene u predmjeru radova u vrstama radova) koji ¢e biti ugradeni u
predmetni objekat, odabrani izvodac radova je u skladu sa ,,Zakonom o gradevinskim proizvodima*
(Sluzbene novine Federacije BiH, br. 78/09) i ,,Pravilniku o ocjenjivanju uskladenosti gradevinskih
proizvoda“ (Sluzbene novine Federacije BiH, br. 78/09) prije ugradnje duzan dostaviti:

1. Certifikate o uskladenosti za sve gradevinske proizvode koji su njegovom ponudom planirani
za ugradnju u objekte koji su predmet ovog tendera,

2. Izjavu o uskladenosti za sve gradevinske proizvode koji su njegovom ponudom planirani za
ugradnju u objekte koji su predmet ovog tendera,

3. U slucaju da izvoda¢ ne moze da nabavi izjavu i certifikate za odredene gradevinske materijale
od ovlastenih institucija u BiH, onda ¢e se razmatrati i usvajati certifkati iz zemalja ¢lanica
Europske unije.

Rezultati svih laboratorijskih ispitivanja moraju se redovito upisivati u gradiliSnu dokumentaciju
(grad. dnevnik, grad. knjiga ili sl.).

Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda, proizvoda¢ je duzan priloziti rezultate tekucih
ispitivanja koji se odnose na isporucene koliCine.

Za materijale koji podlijeZu obaveznom atestiranju izdaje se atestna dokumentacija prema propisima.
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Izvjestaj odnosno rezultati ispitivanja izdaju se na formularima koji nose oznaku ovlaStene
organizacije uz naznaku mjesta i osoba koje su izvrsile ispitivanje. Izvjestaji te rezultati ispitivanja
moraju se pravovremeno dostavljati nadzornom inzenjeru.

Organizacija gradiliSta i uvodenje izvodaca u posao

U okviru organizacije gradilista, a prije pocetka izvodenja glavnih radova na objektu, izvodac je o
svom troSku obavezan da postavi pomoéne gradevine privremenog karaktera koje su potrebne za
nesmetano izvodenje glavnih radova, i da izvede sve druge radove za potrebe organizacije gradilista i
primjenu odgovaraju¢ih tehnologija gradenja (ogradivanje gradiliSta, manipulativnih povrSina i
odlagalista materijala, strojeva i opreme; osiguranje susjednih povrSina, objekata, pjeSackih prolaza i
prilaza za vrijeme izvodenja radova). Izvodac je duzan o svom trosku i odrZavati sve potrebne objekte
i uredaje potrebne za normalno i efikasno izvodenje radova. Objekti trebaju biti izvedeni prema
vaze¢im zakonima, pravilnicima i normativima, pa za njih Izvoda¢ treba pribaviti sve potrebne
dozvole.

Izvoda¢ je obavezan provesti zaStitu svega onoga Sto moze biti oSte¢eno tokom izvodenja radova,
kako bi se sve pozicije mogle investitoru predati ispravne i bez naknadnih zahtjeva trec¢ih osoba.

Troskovi postavljanja pomo¢nih objekata, troSkovi uzimanja uzoraka i svih ispitivanja proizvoda i
materijala nece se posebno obraCunavati i smatrat ¢e se da su isti ukljuceni u jedini¢ne cijene glavnih
radova. Prije pocetka izvodenja radova iz ovog troSkovnika, investitor ima obavezu izvrsiti
primopredaju objekta izvodacu.

Investitor ¢e uvesti izvodaca u posao upisom nadzornog inzenjera u gradevinski dnevnik. Troskovi
uvodenja u posao neée se posebno placati.

Izrada - montaza propisane fasadne cijevne skele za potrebe izvedbe svih fasaderskih radova kao i
drugih gradevinsko-obrtnic¢kih i instalaterskih radova:

Izvodac je duzan skelu montirati u svemu prema vaze¢im tehni¢kim propisima i mjerama zastite na
radu. Cijena montaze i demontaZe skele nece se posebno obracunavati. Izvodac¢ radova treba troSkove
vezano za skelu ukljuciti u jedini¢nu cijenu stavki iz prilozenog predmjera radova.

Radovi na demontaZi i rusenju

Potrebna rusenja i demontazu postojecih djelova konstrukcije, instalacija ili opreme izvodac je duzan
izvesti uz prouzrokovanje $to manjih ostecenja. Nakon demontaZe, nadzorni inzinjer ¢e konstatovati
koji demontirani elementi su za otpis, te ¢e navedene elemente rashodovati uz sastavljanje protokola o
rashodu i predaji demontiranih elemenata $koli. Izvoda¢ je duzan demontirani materijal, uskladistiti na
privremenu gradiliSnu deponiju ili neko drugo mjesto koje odredi korisnik, narucitelj ili nadzorni
inZenjer sve do momenta njegove ponovne ugradnje ili do odvoza na odgovarajuc¢u gradsku deponiju.
Demontiranu opremu koja je uskladiStena na privremenoj gradili$noj deponiji ili na nekom drugom
mjestu za koje je izvoda¢ odgovoran, izvoda¢ je duzan Cuvati tokom izvodenja radova. Otpisan -
neupotrebljiv materijal i Sut izvodac ¢e odvesti na odgovarajucu gradsku deponiju, a u cijenu ukljuciti
i taksu za deponiju.

Radovi takode ukljucuju i demontazu svih elemenata na objektu koji predstavljaju opremu skole a
smetnja su izvodenju ugovorenih radova (klima uredaji, nosaci zastava, nadzorne kamere, svjetiljke,
kablovi itd.) kao i njihovu ponovnu ugradnju na isto mjesto po zavrSetka odredenih radova iz
predmjera. Demontirane elemente izvoda¢ je duzan montirati u odgovarajuem stanju
(nepromijenjeno, ofarbano, sanirano i sl.), sve u skladu sa opisom stavke iz prilozenog predmjera
radova koji se odnosi na spomenute elemente.

Radovi na demontazi i ruSenju ukljuéuju i demontazu starih oSte¢enih elemenata koji su predmjerom
radova predvideni za zamjenu, kao §to su stari ili oSteceni oluci, elementi opSava i svi drugi radovi
neophodni za zavrsSetak radova iz predmjera radova.
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TroSkovi za radove na demontazi, ruSenju, odlaganju na privremenu deponiju te odvoza otpisanog
materijala na trajnu deponiju nece se posebno obracunavati. Cijenu svih radova na demontazi, ruSenju,
odlaganju na privremenu deponiju te odvozom na trajnu deponiju ponudac treba ukljuciti u jedini¢nu
cijenu stavki iz predmjera radova.

2. DODATNE NAPOMENE UZ POJEDINE VRSTE RADOVA
2.1. FASADERSKI RADOVI

Prije izvodenja radova na ugradnji ETICS fasadnog sistema izvoda¢ radova je duzan sa nadzornim
organom pregledati postojecu fasadnu podlogu i uz saglasnost nadzornog organa izvrsiti sve radove na
sanaciji postoje¢e oStecene fasade i pripremi podloge za ugradnju fasadnog sistema. Ovi radovi mogu
ukljucivati radove na obijanju postojeceg maltera, struganju boje, izravnavanju povrsina, isuSivanju
eventualne vlage, radove na sprecavanju prodora vlage u fasadni sistem, eventualnu impregnaciju
podloge itd.

TroSak svih pripremnih radova za ugradnju fasadnog sistema nece se posebno obracunavati. Ponudac
radova, prije davanja ponude treba obi¢i mjesto izvodenja radova i troskove svih pripremnih radova
ukljuciti u jedinicne cijene iz predmjera radova.

Povezani sistem za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS) je na gradilistu izveden sistem koji se sastoji
iz tvorni¢ki proizvedenih proizvoda, koji se isporucuje od strane proizvodaca kao potpuni sistem koji
sadrzava minimalno sljede¢e komponente:

- mort za lijepljenje 1/ili mehanicko pric¢vrséenje,

- toplinsko-izolacijski materijal,

- pricvrsnice,

- mort za armaturni sloj,

- staklena mrezica,

- impregnirajuci premaz (grund),

- zavr$no-dekorativna Zbuka.

Kako bi se osigurala funkcionalnost ovog sistema, vazna je savrSena uskladenost svih nabrojanih
komponenti, i stru¢no planiranje i izvedba cjelokupnog sistema.

Primijenjeni fasadni sistem mora odgovarati uzorku fasadnog sistema dostavljenim i usvojenim u
skladu sa zahtjevima iz tacke 25 dokumenta ,,Instrukcije za ponudace.

Povezani sistemi za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS), zahtijevan ovom tenderskom
dokumentacijom je na bazi ekspandiranog polistirena (EPS), ekstrudiranog polistirena (XPS) i kamene
vune (MW). ETICS se smije ugraditi samo ako (ovisno o vrsti materijala, njihovoj namjeni i uvjetima
kojima ¢e biti izloZeni u ugradenom stanju) ispunjavaju zahtjeve iz sljedeé¢ih vaze¢ih normi:

« BAS EN 13163 Proizvodi za toplotnu izolaciju za primjenu u zgradarstvu - Fabricki
izradeni proizvodi od ekspandiranog polistirena (EPS) — Specifikacija,

» BAS EN 13164 Termoizolacioni proizvodi za zgrade - Fabricki izradeni proizvodi od
ekstrudirane polistirenske pjene (XPS) — Specifikacija,

+ BAS EN 13162 Termoizolacioni proizvodi za zgrade - Fabricki izradeni proizvodi od
mineralne vune (MW) — Specifikacija,

« BAS EN 13172 Termoizolacioni proizvodi - Ocjena uskladenosti,

*  BAS EN 13499 Toplinsko-izolacijski proizvodi za primjenu u zgradarstvu - Povezani
sistemi za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS) bazirani na osnovi ekspandiranog
polistirena,

+ BAS EN 13500 Toplotnoizolacioni proizvodi za gradevine — Vanjska toplotna izolacija
kompozitnih sistema (ETICS) bazirana na mineralnoj vuni - Specifikacija

« BAS EN 1745 Zidane konstrukcije i proizvodi za zidanje - Metode za odredivanje
termickih svojstava
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Ili:
+ ETAG 004:2011 (anex 2013).

Istovremeno, povezani sistemi za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS), zahtijevani ovom tenderskom
dokumentacijom moraju ispunjavati i sve ostale dodatne zahtjeve odredene projektom.

Ocjenjivanje uskladenosti povezanih sistema za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS) baziranih na
ekspandiranom polistirenu i mineralnoj vuni, provodi se na nacin ureden normama BAS EN 13499 i
BAS EN 13500 i/ili ETAG004-2011 (anex 2013) nakon provedbe radnji odredenih tim normama.

Primijenjeni sistem ocjenjivanja uskladenosti je 1 ili 2+, u skladu s odredbama ,Pravilnika o
ocjenjivanju uskladenosti gradevinskih proizvoda“ (SluZzbene novine Federacije BiH, br. 78/09) i
»Zakona o gradevinskim proizvodima®“ Federacije BiH iz 2009 godine. Sistem ocjenjivanja
uskladenosti ekspandiranog polistirena koji se ugraduje u ETICS sistem je 1 ili 2+, a ekspandirani
polistiren mora zadovoljiti zahtjeve iz norme BAS EN 13163: i dodatne zahtjeve prema tablici 1 iz
norme BAS EN 13499. Sistem ocjenjivanja uskladenosti staklene mrezice koja se ugraduje u ETICS
sistem je 1 ili 2+, a staklena mrezica mora zadovoljiti zahtjeve iz tacke 4.6 norme BAS EN 13499 za
ETICS sistem na osnovi ekspandiranog polistirena.

Svi ostali materijali koji se nabavljaju u okviru zahtijevanih fasaderskih radova moraju odgovarati
vaze¢im normama i tehnickim propisima, a oni koji nisu obuhvaceni moraju biti atestirani od strane
ovlastene organizacije. Materijali se mogu ugradivati samo na onim povrSinama za koje su prema
svojim fizikalno-kemijskim i mehani¢kim karakteristikama i namjenjeni. Ako nisu obuhvaceni
normama, ti materijali moraju biti atestirani i koristeni u svemu prema uputama proizvodaca:

» Pigment boje moraju biti postojane, fino mljevene, ujednacene krupnoce i praha, otporne
na atmosferilije;

* Voda koja se koristi mora biti Cista, bez kemijskih i drugih primjesa $tetnog djelovanja;

» Plasti¢ni malteri moraju biti tvornicki proizvedeni, otporni prema utjecajima atmosferilija,
vodonepropusni i lako ugradljivi;

» Fasadne boje moraju biti tvornic¢ki proizvedene, otporne na utjecaj atmosferilija, svjetlo i
sve kemijske utjecaje iz zraka;

» Razredivaci moraju biti tvornicki proizvedeni, upotrebljavani u svemu prema uputama
proizvodaca;

* Boje za fasadu moraju biti tvornicki izvedene, otporne na pranje, koroziju i atmosferilije.

Izrada zavr$nih slojeva na povrS$inama fasade i zoni sokla izvodi se u bojama na osnovu uzoraka koje
je izvoda¢ duzan izraditi na licu mjesta, iznimno kataloskih uzoraka, uz saglasnost sa korisnikom
objekta kroz odgovarajuc¢i protokol. Raspored boja na fasadi sa visinom sokla detaljno utvrditi
protokolom o odabiru fasadnih boja prihvacenog od strane korisnika, izvodaca i nadzora.

Prilikom izvodenja bilo koje stavke fasaderskih radova izvodac radova je duzan na licu mjesta uraditi
uzorak svake pozicije i traziti odobrenje od nadzornog organa za zavrsSetak svih predvidenih koli¢ina
po odobrenom uzorku.

U cijenu svake pozicije fasaderskih radova, potrebno je ukljuciti i troSkove demontaze i odlaganja
opreme sa fasade u skladu sa opisom iz tacke 1.

Koli¢ine i dimenzije svih fasaderskih radova ponuda¢ radova treba provjeriti na licu mjesta i
eventualna odstupanja ukljuciti u jedini¢nu cijenu.

Prije potpisivanja ugovora, uspjes$ni ponuda¢ mora Ugovornom organu dostaviti :
i.  Uzorak ETICS fasadnog sistema, ¢ija je ugradnja predmet njegove ponude ; i

ii.  Dokument «Evropska tehnicka ocjena» (engl. European Technical Assessment - ETA)
izabranog proizvodaca, koji odgovara dostavljenom ETICS uzorku i kojom se
potvrduje da je uzorak u skladu sa vaZzeéim normama i tehniCkim propisima
navedenim u Dijelu 3 (Tehnicke specifikacije — 2.1. Fasaderski radovi) ove tenderske
dokumentacije za pojedine LOT-ove. (Napomena : Evropska tehnicka ocjena (ETA)
moze se preuzeti na internet stranici proizvodaca ETICS sistema).
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2.2. LIMARSKI RADOVI

Limarski radovi obuhvacaju i izradu i postavljanje elemenata od pocin¢anog i/ili aluminijskog lima, i
to:

- vertikalnih odvodnih cijevi,

- horizontalnih oluka,

- limenih opsava,

- vanjskih prozorskih klupica,

- limenog potkova strehe,

- ukrajanje trapezastog lima nadstresnice.

Limarski radovi moraju tokom eksploatacije trajno osiguravati zastitu od oborina i atmosferskih
utjecaja, te odvodenje atmosferskih taloga. Upotrijebljeni limovi svojim karakteristikama trebaju
udovoljavati vazeéim standardima kvalitete. Svi radovi moraju biti izvedeni stru¢no i solidno, a prema
zahtjevu tendera. Obrada elemenata izvodi se na strojevima za obradu lima i upotrebom tac¢no strukom
predvidenih nacina spajanja — zavarivanja i sl. Kod montaze limarskih elemenata na objektu, potrebno
je predvidjeti potreban rad limenog elementa zbog promjena temperatura, kao i zastitu od galvanskih
struja kod nalijeganja pojedinih vrsta limova na beton ili malter. Kod sloZenijih elemenata obavezna je
izrada radionickih nacrta i uzimanje mjera na objektu sa izradom modela. Izvodenje radova na
montazi pojedine sekcije izvoda¢ moze poceti po odobrenju nadzornog inZenjera nakon pregleda.
Ugradeni elementi i obradene povrSine trebaju zadovoljavati zahtjevu tendera sa minimalnim
tolerancijama koje utvrduje nadzorni inZenjer.

Sve elemente sistema oborinske odvodnje zajedno sa nastavcima oborinske vertikale
(olucnjak/pjeskolovac) za spoj na temeljnu odvodnju izvodac je duzan postaviti tako da se osigura
potpuna funkcionalnost sistema $to ukljucuje i eventualna ¢is¢enja sistema temeljne odvodnje.

Prilikom izvodenja bilo koje stavke limarskih radova izvoda¢ radova je duzan na licu mjesta uraditi
uzorak svake pozicije i traziti odobrenje od nadzornog organa za zavrsetak svih predvidenih koli¢ina
po odobrenom uzorku.

U cijenu svake pozicije limarskih radova, potrebno je ukljuciti i trosSkove demontaze i odlaganja stare
limarije i pripadaju¢ih elemenata na deponiju (u skladu sa opisom iz tacke 1).

Dimenzije i koli¢ine limarskih radova iz priloZzenog predmjera ponudac radova, prije davanja ponude
treba provjeriti na licu mjesta te eventualna odstupanja ukljuciti u jedini¢nu cijenu.

2.3. GROMOBRANSKE INSTALACIJE | ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI
Gromobranske instalacije

Radove na privremenom izmjeStanju i ponovnom vracanju ili zamjeni dijela gromobranske instalacije
izvoda¢ mora izvesti na taj nacin da ne promjeni osnovne tehnicke karakteristike iz projekta postojece
gromobranske instalacije i da eventualno otkloni greske i kvarove na postoje¢oj gromobranskoj
instalaciji u onom dijelu u kojem se ista privremeno izmje$ta ili mijenja, te da se osigura
funkcionalnost instalacije.

Za izvedbu/rekonstrukciju gromobranske instalacije moraju biti ispunjeni uslovi dati u BAS EN
62305: 1-4 (Zastita od atmosferskog praznjenja), a za ugradene elemente moraju se koristiti materijali
prema uslovima datim u BAS EN 62561:1-4 (Komponente sistema za zaStitu od atmosferskih
praznjenja - LPSC). Ostali materijali mogu se koristiti ako imaju mehanicke, elektricne i hemijske
karakteristike ekvivalentne materijalima datim standardom.

Sve metalne unutrasnje i spoljne metalne mase na krovu i ostalim dijelovima objekta, kao Sto su
oluci, celicne konstrukcije, ventilacije, ograde i sl., moraju se spojiti na gromobransku
instalaciju/instalaciju izjednacenja potencijala.
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Spusni provodnici se mogu postaviti na sljede¢i nacin:

e ako je zid izraden od nezapaljivog materijala, mogu biti postavljeni na povrsini zida ili u zidu,

e ako je zid izraden od zapaljivog materijala, mogu biti postavljeni na povrsini zida pod
uslovom da povecanje temperature spusnih provodnika tokom prolaska struje atmosferskog
praznjenja nije opasno za materijal zida,

o ako je zid izraden od zapaljivog materijala, i ako je povecanje temperature spusnih
provodnika opasno za materijal zida, moraju biti postavljeni tako da rastojanje izmedu
spusnih provodnika i $ticenog prostora bude uvek vece od 0,1 m.

Spusni provodnici moraju uspostaviti najkra¢u mogucu vezu sa uzemljivaem, po mogucnosti
vertikalno bez promjene pravca. Tamo gdje se spustovi izvode na povrsini fasade/zida, treba ih izvesti
na "T" nosaCima duzine dovoljne da se osigura propisana Cvrstina sidrenja u zid. Tamo gdje se
spustovi izvode pod Zbukom, ukoliko je Zbuka na trasi spusnih provodnika ostecena ili se obija, prije
postavljanja termoizolacije/fasadnih sistema potrebno je nanijeti novi sloj Zbuke/morta, najmanje u
debljini koja je postojala prije oStecenja/obijanja.

Na mjestu spoja svakog spusnog provodnika (osim prirodnog) sa uzemljenjem, mora se postaviti
ispitni spoj.

Vodovi moraju biti poloZeni i zasticeni tako da nisu izlozeni mehanickom osteéenju (zidne potpore
mogu biti medusobno udaljene najvise 2,0 m, a krovne 1,5 m).

Spojevi moraju osigurati funkcionalnu galvansku i mehani¢ku vezu i ostvaruju se zavarivanjem ili
Spojnicama izradenim prema normi, a spojevi trakastih vodova se moraju izvesti preklopno na duzini
od 100 mm, sa najmanje 2 vijka ili 2 zakovice. Spoj lemljenjem dopusten je samo pri povezivanju
limenih dijelova na objektu. Spojevi zavarivanjem moraju biti zasti¢eni od korozije odgovaraju¢im
zaStitnim premazom.

Neprekidnost prihvatnog sistema, spusnih provodnika i uzemljenja mora se provjeriti po zavrSetku
instalacije. O izvrSenom pregledu izvoda¢ radova je duzan sastaviti zapisnik, u koji se unose sve
vrijednosti dobivene mjerenjem, i iz njega se mora se vidjeti je li instalacija ispravna i koji su
eventualno popravci na njoj potrebni. Svi ostali eventualni radovi na elektroinstalacijama treba da
budu izvedeni prema pravilima struke i u skladu sa vaze¢om regulativom za tu oblast i regulativom
vezanom za zaStitu na radu.

Pregled gromobranskih instalacija nakon predvidene rekonstrukcije ili sanacije objekta izvrSiti prema
vazecoj BH tehnickoj regulativi. Prilikom pregleda narocito utvrditi:

e dali postoji osteéenje i korozija hvataljki, odvoda i spojeva;

e veli¢inu otpora rasprostiranja pojedinih uzemljivaéa i svih uzemljivaéa zajedno (ovo
utvrdivanje mjerenjem treba vrsiti, po mogucnosti, u susno doba, i to savremenim mjernim
metodama);

e koroziju uzemljivaca (posebno u agresivnom terenu), ako ne zadovoljavaju rezultati utvrdeni
mjerenjem pod b);

e stanje priklju¢aka metalnih masa na gromobranske vodove, a ako spojevi nisu vidljivi,
potrebno je mjerenjem utvrditi jesu li prikljucei dobri.

Elektroinstalaterski radovi

Radovi na privremenom izmijeStanju i vracanju dijela elektroinstalacija (vanjska rasvjeta, klima
uredaji, telekomunikacioni vodovi i sl.) moraju biti izvedeni prema opisu radova iz predmjera radova,
opéim tehni¢kim uvjetima, te prema pravilima struke i vaze¢im normama, standardima i zakonima
koji reguliSsu ovu oblast. Sve zaStite elemenata i prostora, svi transporti, kao i pomoc¢ne, radne i
sigurnosne skele, ulaze u jedini¢ne cijene pojedinih radova i nece se posebno naplacivati. Pri
izvodenju radova Izvodac je duzan voditi racuna o ve¢ izvedenim radovima na objektu. Ako bi se veé
izvedeni radovi pri montazi elektricnih instalacija nepotrebno i usljed namarnosti i nestrué¢nosti
ostetili, troskove sanacije Stete snosice izvodac elektroinstalacija.

Za izvedbu/rekonstrukciju instalacije rasvjete moraju biti ispunjeni uslovi dati u standardu BAS HD
60364:2018 1-8 (Elektri¢ne instalacije niskog napona) i BAS HD 60364-5-51/A12:2018 (Elektri¢ne
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instalacije u zgradama - Izbor i montaza elektri¢éne opreme — Opca pravila), a za ugradene elemente
moraju se koristiti materijali prema uslovima datim u BAS HD 60364-5-559 (Elektri¢ne instalacije
niskog napona — Izbor i ugradnja elektricne opreme — Svjetiljke i instalacije osvjetljenja). Ostali
materijali mogu se Koristiti ako imaju mehanicke, elektri¢ne i hemijske karakteristike ekvivalentne
materijalima definisanim datim standardom.

Izvodac je duzan izvesti instalacije tako da budu trajne, kvalitetne i funkcionalne. Radove izvoditi na
nacin da se zadovolji trazeni nivo kvaliteta u smislu pouzdanosti, mehanicke otpornosti i stabilnosti,
sigurnosti u slucaju pozara, zastite od ugrozavanja zdravlja ljudi, zastite korisnika od povreda,
toplinske zastite 1 uStede energije, te svih ostalih funkcionalnih I zastitnih svojstava.

Povezivanje kablova na uredaje vrSiti u svemu prema tehni¢koj dokumentaciji i dokumentaciji
proizvodaca opreme, a bez ukljucivanja uredaja. Tokom izvodenja radova i pusStanja u rad objekat se
ne iskljucuje sa napajanja u cijelosti, vec¢ se iskljucuju pojedine funkcionalne cijeline, a da to ne utice
na sigurnost rad ostalih dijelova objekta.

Trajno polozeni kablovi moraju biti postavljeni tako da budu zaSti¢eni od mehanickih oStecenja i
Stetnog djelovanja topline. Na mjestima na kojima su vodi¢i izloZeni mehani¢kim oste¢enjima ili
naprezanjima trebaju imati mehanicku zastitu. Cijevi i kablove svih vrsta treba polagati po pravoj
liniji, horizontalno ili vertikalno. Krivolinijsko polaganje moze se vr$iti samo izuzetno.

Pri horizontalnom polaganju cijevi moraju imati mali pad prema kutijama ili $ahtovima. Cijevi
polozene u zidu ili podu ne smiju se prekrivati materijalom koji bi ih nagrizao. Postavljanje vodica i
kablova u cijevi treba da je izvedeno tako da se vodici bez tesko¢a mogu izvlaciti, sem u posebnim
slucajevima.

Nastavljanje provodnika ne smije se vrSiti uvrtanjem ve¢ samo stezaljkama. Nije dozvoljeno vodice
produzavati u cijevima. PrikljuCenje, grananje i nastavljanje provodnika moze se vrSiti iskljucivo u
razvodnim kutijama dovoljnih dimenzija da se u njima mogu smjestiti veze provodnika ili razvodnim
ormarima.. Najmanji unutra$nji precnik razvodnih kutija u kojima se vrsi veza provodnika ne smije
biti manji od 70mm.

Vodiéi koji prolaze kroz zid trebaju biti mehanicki zasti¢eni. Pri prolazu kroz pregradne zidove, Cijevi
izmedu vlazne i suve prostorije treba polagati tako da u njihove otvore ne moze da prodre vlaga ni da
se skupi voda. Cijevi treba da su od materijala otpornog na vlagu i da su postavljene u nagibu prema
vlaznoj prostoriji. Pri polaganju cijevi kroz spoljni zid zgrade unutrasnja prostorija se tretira kao suva
u odnosu na spoljni prostor.

2.4 OSTALI GRADEVINSKO-ZANATSKI RADOVI

Izvodal je duzan izvrsiti sve potrebne predradnje CiS¢enja povrsina i pripreme podloge neophodne za
pravilnu izvedbu odgovarajuce pozicije iz prilozenog predmjera radova.

Farbanje postoje¢ih metalnih i drvenih povrSina izvrsiti odgovaraju¢im farbama podobnim za zastitu
elemenata izloZenih ostrijim vremenskim utjecajima prema opisima iz stavki za navedene radove uz
prethodno struganje stare boje, brusenje $mirgl papirom, te uklanjanje ostataka premaza i prasine.

Oblaganje cijevi mineralnom vunom izvodac je duzan izvrsiti tako da se mineralna vuna zastiti od
kvaSenja. Prije ugradnje izvodac je duzan mineralnu vunu skladistiti na suhom mjestu zasticenom od
atmosferskih uticaja.

Betonsku stazu oko cijele zgrade Skole i plo¢nika ispred glavnog ulaza izvoda¢ je duzan izvrsiti u
svemu prema opStim tehni¢kim uslovima za ovu vrstu radova i u skladu sa pravilima struke.

Privremenu gradevinsku tablu i trajnu informativnu tablu sa svim relevantnim informacijama o
projektu izraduje investitor, a izvodac je duzan preuzeti ih u prostorijama investitora. Preuzimanje i
montazu izvrSiti prema opisu stavki iz prilozenog predmjera radova tako da se osigura njihova
stabilnost na mjestu postavljanja i sprijeci eventualno otudenje tabli sa gradilista.

Izradu i ugradnju svih elementa koji su predvideni u okviru ovih radova izvodac je duzan izvrsiti tako
da obezbijedi potpunu funkcionalnost, te potrebnu nosivost i stabilnost sistema u koji se ugraduje
odgovarajuéi element, kao i adekvatnu vodonepropusnost i zaptivanje kriti¢nih spojeva.
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Sve radove izvesti prema opstim tehnickim uslovima za tu vrstu radova i u skladu sa pravilima struke.

Dimenzije i koli¢ine svake pozicije ostalih gradevinsko-zanatskih radova ponudac treba provjeriti prije
davanja ponude te eventualna odstupanja ugraditi u jedini¢nu cijenu.

Ponudac svojim potpisom potvrduje uskladenost svoje ponude sa sadrzajem ovih tehnickih
specifikacija:

Potpis

Ime i prezime

Funkcija u firmi ponudaca:

(osoba ili osobe ovlastene za potpisivanje u ime ucesnika na tenderu)
M.P.

Mijesto i datum:
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