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ANNEX II + III:	 TEHNIČKA SPECIFIKACIJA + TEHNIČKA PONUDA

Broj tenderske procedure: 2020 HR-BA-ME 388 /CRP T-023
Naziv ugovora: 
“Nabavka i  ugradnja 8 solarnih fotonaponskih sistema za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe na zgradama osnovnih i srednjih škola na području TK”

Ponuđači moraju popuniti kolone 4 i 5, pri čemu:
· Kolone 2 i 3 (popunjene od strane Ugovornog organa) prikazuju specifikaciju zahtijevane opreme, koju ponuđač ne može mijenjati.
· Kolonu 4 popunjava ponuđač, i tu se mora detaljno navesti lista i opis ponuđene opreme;
· Kolonu 5 također popunjava ponuđač, i ona ponuđaču omogućuje da navede svoje dodatne komentare o opremi koju je ponudio (proizvođač, naziv. tip i model proizvoda, i sl.), i da navede eventualne reference vezane za dokumentaciju o ponuđenoj opremi, kao i informacije o načinu ugradnje i sl.
Napomena: 
Eventualna prateća dokumentacija za ponuđenu opremu, navedena od strane ponuđača u koloni 5, bi trebala jasno navoditi (markiranjem, podcrtavanjem, i sl.)  ponuđene modele, i – ako je relevantno - opcije uključene u ponudu, tako da evaluatori mogu vidjeti cjelokupnu ponuđenu konfiguraciju. Ponude koje evaluacionoj komisiji ne omogućuju precizan uvid u ponuđeni model i cjelokupnu konfiguraciju ponuđene opreme mogu biti odbijene od strane evaluacione komisije.
Ponuda mora biti dovoljno jasna, kako bi evaluaciona komisija mogla izvršiti detaljno poređenje između zahtijevanih i ponuđenih specifikacija i ponuda mora sadržavati sve tražene podatke/dokumente iz specifikacije zahtijevane opreme.
Uz ponudu je potrebno dostaviti tehničke listove/kataloge kojim se dokazuju navedene karakteristike opreme, tražene certifikate i ostale tražene dokumente.
Ponuđač mora posjedovati ovlaštenje (dostaviti uz ponudu) od Federalnog ministarstva prostornog uređenja za izvođenje i stručni nadzor pojedinih specifičnih radova jedne faze građenja u oblasti niskogradnje i visokogradnje, građevina i zahvata iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, iz oblasti elektrotehnike (elektroenergetika). 
Ponuđač mora imati i uz ponudu dostaviti Rješenje/ovlaštenje za elektro ispitivanje od strane Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije BiH.
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	NABAVKA I UGRADNJA KOMPLETNOG HIBRIDNOG FOTONAPONSKOG ON-GRID / OFF-GRID SISTEMA ZA VLASTITE POTREBE SA MOGUCNOSCU PARALELNOG RADA SA OGRANIČENJEM PREDAJE PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE U MREŽU (ZERO EXPORT)
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	Za svaku od sljedećih obrazovnih ustanova:
1.	JU Osnovna škola ''Rainci Gornji'', Kalesija,
2.	JU Osnovna škola ''Stupari'', Kladanj,
3.	Osnovna škola ''Džakule'', Gračanica,
4.	JU Mješovita srednja škola Teočak, Teočak,
5.	JU Mješovita srednja škola Čelić, Čelić,
6.	JU Osnovna škola ''Turija'', Lukavac,
nabavka kompletnog i funkcionalnog fotonaponskog hibridnog sistema koji će biti korišten za vlastite potrebe i koji će obezbjeđivati besplatnu električnu energiju za napajanje električnih potrošača unutar škola. FN sistem se sastoji od minimalno 20 fotonaponskih monokristalnih modula minimalne pojedinačne nazivne snage 550 Wp, minimalne efikasnosti 20,5%; jednog trofaznog hibridnog string invertera (sa najmanje 2 MPPT regulatora) minimalne AC snage 10 kW koji ima mogućnost rada sa baterijama u OFF-grid režimu kao i u ON-Grid režimu bez predaje viška proizvedene električne energije u mrežu (Zero export). Izabrani inverter i paneli moraju biti kompatibilni. Sistem je potrebno povezati pomoću interneta na online portal/platform za stalno praćenje rada elektrane. Potrebno je da Zero export ograničava energiju u svakoj fazi tako da se ni u jednoj fazi energija ne ubacuje u mrežu. Potrebno je da sistem ima ugrađeno pametno brojilo i ostalu opremu potrebnu za blokiranje energije u mrežu, za automatsko prebacivanje u OFF-grid sistem (tehničko rješenje ormara od strane proizvođača za automatsko prebacivanje u OFF grid sistem) u skladu sa najnovijim tehničkim preporukama Elektroprivrede BiH TP-17, izdanje 5, tj. u skladu sa standardom VDE-AR-N 4105, te da su inverteri certificirani u skladu sa standardima i tehničkim preporukama EN 50549, G98, G99, VDE-AR-N 4105 (ponuđači su dužni uz ponudu dostaviti navedene certifikate). Inverteri moraju imati integrisanu sistemsku zaštitu elektrane u skladu sa najnovijom tehničkom preporukom Elektroprivrede BiH. Uz ponudu je potrebno dostaviti detaljno tehničko rješenje ponuđača sa tropolnim šemama ormara za omogućavanje rada ovog Sistema u OFF-grid i ON.grid sistemu sa baterijama a koje je prilagođeno za primjene napajanja u školama (maksimalna struja po fazi je <40 A, te šemama povezivanje panela, baterija, invertera i ormara. Prelaskom u OFF-grid sistem, sistem će napajati samo dio potrošača koji će biti definisani u odnosu na snagu invertera i prioritetnih potrošača unutar škole. Potrebno je uz ponudu dostaviti zapisnik o ispitivanju releja sistemske zaštite Sistema tehničkog rješenja ponuđača, u skladu sa standardom VDE-AR-N-4105, pri čemu se ispitivanje vrši na sistemu sa baterijama, pametnim metrom za zero export, testno ubacivanje viška proizvedene energije u mrežu i ormarom za automatsko prebacivanje u OFF-grid sistem. Ponuđač mora imati i uz ponudu dostaviti Rješenje/ovlaštenje za ispitivanje od strane Federalnog ministarstva energije, rudarstva I industrije BiH. Korištene baterije moraju biti kompatibilne sa izabranim inverterom i minimalnog kapaciteta 5 kWh. Baterije moraju biti Litij-ion-fosfat LiFePO4, zbog značajno boljih karakteristika u odnosu na ostale tipove baterija. Baterije moraju biti opremljene za zasebnom napojnom/upravljačkom jedinicom, koja mora biti povezana sa inverterom i imati komunikaciju RS485. Stepen zaštite baterija treba biti minimalno IP65. Baterije trebaju imati mogućnost proširenja za minimalno još 10 kWh. Garancija proizvođača na baterije treba biti minimalno 10 godina dok garancija proizvođača na inverter treba biti minimalno 5 godina. Garancija proizvođača na panele treba biti minimalno 12 godina. Uz ponudu dostaviti dokaze o garanciji proizvođača.

U sistemu moraju biti ugrađeni odgovarajući AC I DC odvodnici prenapona i ostala zaštita (odobrava se da su odvodnici prenapona integrisani u inverteru).

Sistem je obezbijeđen odgovarajućom aluminijskom podkonstrukcijom izrađenom od predmontiranih elemenata za prihvat FN panela na kose krovove. 
Sistem je funkcionalan uz ispunjavanje svih važećih zakonskih i tehničkih propisa vezanih za ovu vrstu sistema. Po završetku radova dostaviti tehničku dokumentaciju izvedenog stanja i ateste/protokole o potrebnom ispitivanju ugrađenog sistema.
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	Nabavka kompletnog i funkcionalnog fotonaponskog hibridnog sistema za  JU Mješovitu srednju školu Živinice, Živinice, koji će biti korišten za vlastite potrebe i koji će obezbjeđivati besplatnu električnu energiju za napajanje električnih potrošača unutar škola. FN sistem se sastoji od minimalno 20 fotonaponskih monokristalnih modula minimalne pojedinačne nazivne snage 550 Wp, minimalne efikasnosti 20,5%; jednog trofaznog hibridnog string invertera (sa najmanje 2 MPPT regulatora) minimalne AC snage 10 kW koji ima mogućnost rada sa baterijama u OFF-grid režimu kao i u ON-Grid  režimu bez predaje viška proizvedene električne energije u mrežu (Zero export). Izabrani inverter i paneli moraju biti kompatibilni. Sistem je potrebno povezati pomoću interneta na online portal/platform za stalno praćenje rada elektrane. Potrebno je da Zero export ograničava energiju u svakoj fazi tako da se ni u jednoj fazi energija ne ubacuje u mrežu. Potrebno je da sistem ima ugrađeno pametno brojilo i ostalu opremu potrebnu za blokiranje energije u mrežu, za automatsko prebacivanje u OFF-grid sistem (tehničko rješenje ormara od strane proizvođača za automatsko prebacivanje u OFF grid sistem) u skladu sa najnovijim tehničkim preporukama Elektroprivrede BiH TP-17, izdanje 5, tj. u skladu sa standardom VDE-AR-N 4105, te da su inverteri certificirani u skladu sa standardima i tehničkim preporukama EN 50549, G98, G99, VDE-AR-N 4105 (ponuđači su dužni uz ponudu dostaviti navedene certifikate). Inverteri moraju imati integrisanu sistemsku zaštitu elektrane u skladu sa najnovijom tehničkom preporukom Elektroprivrede BiH. Uz ponudu je potrebno dostaviti detaljno tehničko rješenje ponuđača sa tropolnim šemama ormara za omogućavanje rada ovog Sistema u OFF-grid i ON.grid sistemu sa baterijama a koje je prilagođeno za primjene napajanja u školama (maksimalna struja po fazi je <40 A, te šemama povezivanje panela, baterija, invertera i ormara. Prelaskom u OFF-grid sistem, sistem će napajati samo dio potrošača  koji će biti definisani u odnosu na snagu invertera i prioritetnih potrošača unutar škole. Potrebno je uz ponudu dostaviti zapisnik o ispitivanju releja sistemske zaštite Sistema tehničkog rješenja ponuđača, u skladu sa standardom VDE-AR-N-4105, pri čemu se ispitivanje vrši na sistemu sa baterijama, pametnim metrom za zero export, testno ubacivanje viška proizvedene energije u mrežu i ormarom za automatsko prebacivanje u OFF-grid sistem. Ponuđač mora imati i uz ponudu dostaviti Rješenje/ovlaštenje za ispitivanje od strane Federalnog ministarstva energije, rudarstva I industrije BiH. Korištene baterije moraju biti kompatibilne sa izabranim inverterom i minimalnog kapaciteta 5 kWh. Baterije moraju biti Litij-ion-fosfat LiFePO4, zbog značajno boljih karakteristika u odnosu na ostale tipove baterija. Baterije moraju biti opremljene za zasebnom napojnom/upravljačkom jedinicom, koja mora biti povezana sa inverterom i imati komunikaciju RS485. Stepen zaštite baterija treba biti minimalno IP65. Baterije trebaju imati mogućnost proširenja za minimalno još 10 kWh. Garancija proizvođača na baterije treba biti minimalno 10 godina dok garancija proizvođača na inverter treba biti minimalno 5 godina. Garancija proizvođača na panele treba biti minimalno 12 godina. Uz ponudu dostaviti dokaze o garanciji proizvođača.

U sistemu moraju biti ugrađeni odgovarajući AC I DC odvodnici prenapona i ostala zaštita (odobrava se da su odvodnici prenapona integrisani u inverteru).

Sistem je obezbijeđen odgovarajućom aluminijskom podkonstrukcijom izrađenom od predmontiranih elemenata za prihvat FN panela na ravni krov. Konstrukcija mora biti izvedena sa odgovarajućim balast tegovima (npr. betonske ploče) bez bušenja krovne hidroizolacije i narušavanja statike ravnog krova. 
Sistem je funkcionalan uz ispunjavanje svih važećih zakonskih i tehničkih propisa vezanih za ovu vrstu sistema. Po završetku radova dostaviti tehničku dokumentaciju izvedenog stanja i ateste/protokole o potrebnom ispitivanju ugrađenog Sistema.
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	Nabavka kompletnog i funkcionalnog fotonaponskog hibridnog sistema za JU Mješovitu srednju školu ''Hasan Kikić'', Gradačac koji će biti korišten za vlastite potrebe i koji će obezbjeđivati besplatnu električnu energiju za napajanje električnih potrošača unutar škola. FN sistem se sastoji od minimalno 40 (2x20) fotonaponskih monokristalnih modula minimalne pojedinačne nazivne snage 550 Wp, minimalne efikasnosti 20,5%; 2 (dva) trofazna hibridna string invertera (sa najmanje 2 MPPT regulatora) minimalne pojedinačne AC snage 10 kW (2x10kW=20kW) koji ima mogućnost rada sa baterijama u OFF-grid režimu kao i u ON-Grid  režimu bez predaje viška proizvedene električne energije u mrežu (Zero export). Izabrani inverter i paneli moraju biti kompatibilni. Sistem je potrebno povezati pomoću interneta na online portal/platform za stalno praćenje rada elektrane. Potrebno je da Zero export ograničava energiju u svakoj fazi tako da se ni u jednoj fazi energija ne ubacuje u mrežu. Potrebno je da sistem ima ugrađeno pametno brojilo i ostalu opremu potrebnu za blokiranje energije u mrežu, za automatsko prebacivanje u OFF-grid sistem (tehničko rješenje ormara od strane proizvođača za automatsko prebacivanje u OFF grid sistem) u skladu sa najnovijim tehničkim preporukama Elektroprivrede BiH TP-17, izdanje 5, tj. u skladu sa standardom VDE-AR-N 4105, te da su inverteri certificirani u skladu sa standardima i tehničkim preporukama EN 50549, G98, G99, VDE-AR-N 4105 (ponuđači su dužni uz ponudu dostaviti navedene certifikate). Inverteri moraju imati integrisanu sistemsku zaštitu elektrane u skladu sa najnovijom tehničkom preporukom Elektroprivrede BiH. Uz ponudu je potrebno dostaviti detaljno tehničko rješenje ponuđača sa tropolnim šemama ormara za omogućavanje rada ovog Sistema u OFF-grid i ON.grid sistemu sa baterijama a koje je prilagođeno za primjene napajanja u školama (maksimalna struja po fazi je <40 A, te šemama povezivanje panela, baterija, invertera i ormara. Prelaskom u OFF-grid sistem, sistem će napajati samo dio potrošača  koji će biti definisani u odnosu na snagu invertera i prioritetnih potrošača unutar škole. Potrebno je uz ponudu dostaviti zapisnik o ispitivanju releja sistemske zaštite Sistema tehničkog rješenja ponuđača, u skladu sa standardom VDE-AR-N-4105, pri čemu se ispitivanje vrši na sistemu sa baterijama, pametnim metrom za zero export, testno ubacivanje viška proizvedene energije u mrežu i ormarom za automatsko prebacivanje u OFF-grid sistem. Ponuđač mora imati i uz ponudu dostaviti Rješenje/ovlaštenje za ispitivanje od strane Federalnog ministarstva energije, rudarstva I industrije BiH. Korištene baterije moraju biti kompatibilne sa izabranim inverterom i minimalnog kapaciteta 5 kWh. Baterije moraju biti Litij-ion-fosfat LiFePO4, zbog značajno boljih karakteristika u odnosu na ostale tipove baterija. Baterije moraju biti opremljene za zasebnom napojnom/upravljačkom jedinicom, koja mora biti povezana sa inverterom i imati komunikaciju RS485. Stepen zaštite baterija treba biti minimalno IP65. Baterije trebaju imati mogućnost proširenja za minimalno još 10 kWh. Garancija proizvođača na baterije treba biti minimalno 10 godina dok garancija proizvođača na inverter treba biti minimalno 5 godina. Garancija proizvođača na panele treba biti minimalno 12 godina. Uz ponudu dostaviti dokaze o garanciji proizvođača.

U sistemu moraju biti ugrađeni odgovarajući AC I DC odvodnici prenapona i ostala zaštita (odobrava se da su odvodnici prenapona integrisani u inverteru).
Sistem je obezbijeđen odgovarajućom aluminijskom podkonstrukcijom izrađenom od predmontiranih elemenata za prihvat FN panela na kose krovove. 
Sistem je funkcionalan uz ispunjavanje svih važećih zakonskih i tehničkih propisa vezanih za ovu vrstu sistema. Po završetku radova dostaviti tehničku dokumentaciju izvedenog stanja i ateste/protokole o potrebnom ispitivanju ugrađenog sistema.
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	[bookmark: _GoBack]Obuka uposlenika škola o korištenju i održavanju i radu ugrađenog hibridnog fotonaponskog sistema i drugih aktera o mogućnostima i načinima korištenja solarnih fotonaponskih sistema za proizvodnju električne energije u preduzećima, domaćinstvima, javnim ustanovama i sl. Obuku za jednu lokaciju/školu treba organizovati u maksimalnom trajanju od 2 sata.

U sklopu ove obuke obavezno je svim uposlenicima koji će prisustvovati obuci uručiti pismene upute o korištenju i održavanju solarnog FN sistema.  

Prije samog odvijanja obuke, Ugovarač je dužan s Ugovornim organom usaglasiti termin održavanja obuke.

Uz fakturu za finalnu isplatu po ovom ugovoru, Ugovarač je obavezan dostaviti i sljedeću dokumentaciju:
· Jedan komplet pismenih uputa iz prethodnog stava;
· Program obuke;
· Uredno popunjenu listu s imenima i potpisima svih polaznika obuke (Obrazac će blagovremeno obezbijediti Ugovorni organ);
· Fotografije obuke.

Zbog kvaliteta obuke potrebno je da ponuđač ima u radnom odnosu ili da angažuje osoblje (obuku može održati jedna ili više osoba) koje je kvalifikovano za održavanje predavanja ili vježbi iz oblasti obnovljivih izvora/proizvodnje električne energije. 
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	Ponuđač je obavezan ovdje navesti bitne elemente obuke kao što su: 
· Trajanje obuke (dana, sati);
· Broj i vrstu uposlenika obuhvaćenih treningom;
· Sadržaj (glavne teme) obuke uz sljedeće obavezne teme:
1. tehničke, ekonomske, ekološke i  finansijske prednosti korištenja solarne energije;
2. mogućnosti i načini korištenja solarnih fotonaponskih sistema za proizvodnju električne energije u preduzećima, domaćinstvima, javnim ustanovama i sl.
3. korištenje, održavanje i rad ugrađenog hibridnog fotonaponskog sistema; 
· Metode obuke (predavanja, praktičan rad, itd.);
· Načine provjere stečenog znanja;

	Opisati osvrt ponuđača na obuku:
	



Potpis ______________________________________________________
Ime i prezime ________________________________________________
Funkcija u firmi ponuđača: _____________________________________
(osoba/osobe ovlaštene za potpisivanje u ime učesnika na tenderu)
								M.P.
Mjesto i datum: ______________________________________________
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